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1 Alle Teile Tmm
é Finn- oder Graupappe 3 2
aufdoppeln
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Alle Teile Tmm 6 4
é Finn- oder Graupappe .

aufdoppeln

Alle Teile Tmm
é Finn- oder Graupappe

aufdoppeln

17

26

Alle Teile Tmm
4 é Finn- oder Graupappe 3 1 30 2 7

aufdoppeln Kl‘\
28

29
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38
39

41
44 43 42
6 Teil ist Ianger. Es kann beidseitig gekuirzt Teil ist langer. Es kann gekirzt
werden um Toleranzen werden um Toleranzen
auszugleichen. So ankleben, auszugleichen. So ankleben,
8 dass beide Seiten an (49) anstoBen. 45 dass der Ausschnitt blindig ist.

50

56/57 55 54 53 52 51 49 48 47 46
69 —u
7 64 63 62 61 60 68 —

Tmm Finn-oder §7 —
Graupappe als

Zwischenschicht

70

65/66 Tmm Finn- oder A
Graupappe als Mit Stecknadeln
é Zwischenschicht verstarken
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é Mit 0,3mm Finn-

S oder Graupappe
71 aufdoppeln

103 104

106

1
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' g” B‘l‘\\ y 122

1167 TS24
/ =
107 yay
108 T 112 119 und 122 mit Teile 120/121 und 123/124
109 118 0,3mm Finn- sind langer. Sie kénnen geklrzt
110 111 é oder Graupappe werden um Toleranzen aus-

als Zwischenschicht zugleichen.
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11 B C 127/128 129/130

125/126

12 131/132  133/134 131/132

135/136 ,
137/138 >
- ) 1437144
139/140 == 7 » \A
P = 5 ::titithb 141142
: \tgsiggk 131/132
o
N T 133/134
137/138  135/136
1 3 E Teile 146/147 sind langer.

Sie kdnnen gekilrzt werden
um Toleanzen auszugleichen.
146

149 — éO,Bmm Finn- 154
oder Graupaape
148 e als Zwischenschicht
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Vorderes Ruder in den
Schlitz des Rumpfes

einschieben und verkleben

15 _161 163 165 157 158
166 D

Analog zu Backbord, jedoch mit

177/178 Schraube 177/178

Rumpf an Kannte aufschneiden
und Ruder einschieben und verkleben

/|-——176

\\7 175
170 171 172 = 173 174
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17a

s
Radinnenteil mit 0,3mm Finn- oder Mit Takelgarn die Speichen nach Fertiger Umlauf.
Graupappe verstarken. Mit Steck- Muster auflegen.
nadeln auf einem Stuick
Holz an den Punkten fixieren. Austauschteile sind im Bogen

gekennzeichnet.

Rand mit Leim satt bestreichen. Speichenrad ausschneiden. Aussenrand Radnaben mit 0,3mm Finn- oder
Austrocknen lassen. mit 0,3mm Finn- oder Graupappe Graupappe verstarken und
verstarken und aufkleben. aufkleben.
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